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Yleistä 

ETD JR12 jatkoskotelo soveltuu 12-kuituisen maa-, kanava- tai ilmakaapelin jatkokseksi. Jatkoksella voidaan 

jatkaa valinnaisesti myös 3 tai 4 kaapelia.  

Jatkoksen asennus 

1. Poista kaapelin vaippa ja ydin noin 550 ja 700 mm matkalta. 

2. Poista kaapelin vaippa noin 40 mm matkalta, mutta jätä teräslangat.  

3. Pujota teräslangat levyn alapuolelle ja kiinnitä ne maadoitussankaan. Kaapelin vaipan  

reuna tulisi jäädä teräslankojen pujotusaukon tasalle (Kuva 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuva 1. 

 

4. Kiinnitä kaapelit nippusiteillä jatkoslevyyn kahdesta pisteestä (Kuva 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  Kuva 2. 

 

5. Liimaa hitsauspillipidike jatkosalueen puoliväliin niin, että pillit tulevat levyyn nähden  

pitkittäin. 

6. Suorista kuidut jatkoslevyn yläpäästä ohi levyreunojen (Kuva 3.). 

7. Hitsaa kuidut normaalisti ja suojaa kuitujatkossuojilla. 
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8. Kieputa kuidut jatkoslevylle, 12-kuidun kaapelissa voidaan osa kieputtaa vasta- ja  

myötäpäivään. Jakamalla kuidut saadaan riittävä taivutussäde kaikille kuiduille (Kuva 3.). 

 

 

 

 

 

 

   Kuva 3. 

 

9. Aseta jatkoslevy jatkoskoteloon ja kiristä levy siinä olevalla ruuvilla kiinni (Kuva 4.). 

 

 

 

 

 

 

     Kuva 4. 

 

10. Pujota kutistesukka kotelon yli noin puoliksi kotelon ja kaapeleiden päälle.  

11. Karhenna ja puhdista kaapelin pinta tartunnan varmistamiseksi. 

12. Laita liimakiila kutistesukkaan kaapeleiden väliin (Kuva 5.). 

 

 

 

 

    Kuva 5. 

 

13. Aloita kutisteen lämmitys jatkoskotelon reunan kohdalta noin puoli välistä. Kutista ensin 

kotelon puoleinen osa. Jatka kutistamista kaapeleiden ulostulo puolelta. Varmista riittävä 

kuumentaminen, jotta liimakiila sulaa ja tiivistää kaapeleiden välin kunnolla. Vältä  

kuitenkin ylikuumentamista. 

14. Kiinnitä Putkikaapelikenkään maadoitusjohdin puristamalla tarvittaessa. Jatkos on valmis 

sijoitettavaksi maahan tai muuhun valittuun paikkaan.  

Pakkauksen sisältö 

Jatkoskotelo JR12 1 kpl, Jatkoslevy 1 kpl, Jatkosholkkipidike 1 kpl, Jatkosholkki 12 kpl, 
Kutistesukka 1 kpl, Liimakiila 1 kpl, Nippuside 8 kpl, Maadoituskenkä 1 kpl 
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